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TS 750 および TS 150
ワーク用タッチプロ－ブ

ハイデンハインは、工作機械用のタッチプロー
ブおよび工具測長器を35年以上開発・製造
してきました。そして接点摩耗のない光学式セ
ンサなどをスタンダードとしてきました。

TS 750は、高精度の圧力センサを搭載して
います。トリガ信号はスタイラスがワークに接触
したときに発生する力を圧力センサによって電
気信号に変換し信号処理することで得られま
す。このため360°全周においてプローブ精度
(方向特性)のばらつきが全くありません。

TS 750では、スタイラスのたわみをスタイラス
ホルダ内に複数配置した圧力センサによって
計測します。

スタイラスがワークに接触すると直ちに測定力
が生じます。(図1: 2参照)
この測定力を圧力センサが信号に変換し信号
処理することでトリガ信号を出力します。比較
的低触圧であるため、ワークに影響を及ぼさず
に、高いプローブ精度(方向特性)と繰り返し再
現性を得ることができます。ばねのたわみ力が
作用するのは、機械が停止するまで、たわみ
が増している間だけです。(図1: 3参照)

図1: TS 750のトリガ信号

TS 750 TS 150
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ワーク用タッチプロ－ブ TS 750 TS 150

プローブ精度(方向特性) ≦ ±1 µm ( 測定速度 500 mm/minにおいて、標準の
T434スタイラスを使用の場合)

≦ ±5 µm ( 測定速度 1000 mm/minにおいて、標準の
T404スタイラスを使用の場合)

繰り返し再現性
一方向からの繰り返し測定

2 s ≦ ±0.25 µm 2 s ≦ ±1 µm

測定力 軸方向:  � 1.5 N
半径方向: � 0.2 N

軸方向:  � 7 N
半径方向: � 1 N

スタイラスの最大たわみ量 ≦ 5 mm (全方位に対して、スタイラス長 L = 40 mmの場合)

たわみ力 軸方向:  � 8 N
半径方向: � 1 N

測定速度 ≦ 3 m/min

保護等級 IEC 60 529 IP 68

使用温度 10 °C ～ 40 °C

保存温度 –20 °C ～ 70 °C

質量 (取付けベース含まず) � 0.1 kg � 0.1 kg

取付け固定* • 本体ネジM22x1(おねじ)により取付けベースに接続、ケーブル出口軸方向
• M3ねじ3本で取付けベースに接続、ケーブル出口軸方向
• M3ねじ4本で取付けベースに接続、ケーブル出口半径方向
• 本体ねじM16x1(おねじ)によりオプションの延長ユニットに接続

電気的接続* 取付けベースにある2極のスライディング接点端子

信号伝送 ケーブル: ≦ 25 m

供給電圧
1) DC 15 V ～ 30 V(≦ 85 mAにおいて、負荷なし) 

出力信号1) トリガ信号Sとその反転信号S (矩形波とその反転信号)
フローティングNCトリガ信号

HTL信号レベル1) UH ≧ 20 V ( –IH ≦ 20 mAにおいて)
UL ≦ 2.8 V ( –IL ≦ 20 mAにおいて)
DC 24 V 電源において

* 注文時にご指定ください
1) UTI 150経由
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この製品情報の発行により、前版製品情報との差替えをお願いいたします。
ハイデンハインへの注文は契約時の最新製品情報を御覧ください。

 
関連資料:

タッチプローブを正しく動作させるために以下資料の記載内容にしたがってください。
• カタログ: ケーブル・コネクタ 1206103-xx
• カタログ: 工作機械用タッチプローブ 1113984-xx

ワールドワイドのサービスネットワーク
タッチプローブを搭載した機械が世界のどの
国にあっても、ハイデンハインは現場サポート
を行います。

拠点は世界50カ国以上 

ID 1184715-10

延長ユニット

ID 1279419-09 ID 1213408-10 ID 1278251-xx

取付けベース 取付けベース 取付けベース

アクセサリ(別売)


